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Карбоновые AGM аккумуляторные батареи 
GENERAL ENERGO СВ200-12 (12V200Ah)
GENERAL ENERGO СВ100-12 (12V100Ah)

Спецификация СВ200-12

Ячеек на единицу

Напряжение на единицу

Вместимость

Вес

Внутреннее сопротивление

Зажим

Максимальный ток разряда

Расчетный срок службы

Максимальный зарядный ток

Напряжение 
использования цикла

Диапазон рабочих температур

Диапазон температур для 
нормальной работы

Саморазряд

Материал контейнера

Спецификация СВ100-12

Разряд:
Заряд:
Хранение:

лет при

Температурная компенсация:

100Ah при 20 часах, напряжение до 1,75 В на 
ячейку при 25°C

200Ah при 20 часах, напряжение до 1,75 В на 
ячейку при 25°C

ДопустимоПрибл.

Прибл.
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• Расчетный срок службы составляет 20 лет (более 2000 
циклов при 80% DOD)

• Объедините преимущества батареи VRLA и 
суперконденсатора.

• Идея для применения цикла PSoC в возобновляемой 
энергетике (RE).

• Высокая мощность, быстрая зарядка / разрядка.

• В• Водонепроницаемая, антисолевая обработка, 
ударопрочная конструкция установки модуля.

•Соответствует стандартам IEC 60896, IEC 61427 и т.д.

Аккумуляторы можно хранить до 6 месяцев при 
температуре 25°C, после чего рекомендуется их 
подзарядить. Ежемесячный коэффициент 
саморазряда составляет менее 4% при 
температуре 25°C. Пожалуйста, зарядите 
аккумуляторы перед использованием.

Аккумуляторы можно хранить до 6 месяцев при 
температуре 25°C, после чего рекомендуется их 
подзарядить. Ежемесячный коэффициент 
саморазряда составляет менее 4% при 
температуре 25°C. Пожалуйста, зарядите 
аккумуляторы перед использованием.



GENERAL ENERGO СВ200-12 (12V200Ah)

GENERAL ENERGO СВ100-12 (12V200Ah)

Длина

Ширина

Высота

Общая высота

Зажимы

F.V (В/ячейка)

Емкость (Ач)

Норма в час

Разряд постоянным током (амперы) при 25°C (77 F)

Постоянная разрядка мощности (Вт/элемент) при 25°C (77'F)

Характеристика емкости

Характеристика емкости

Постоянная разрядка мощности (Вт/элемент) при 25°C (77'F)

Разряд постоянным током (амперы) при 25°C (77 F)

Зажим

Зажим
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Графики характеристик

Кривая характеристик разряда

Влияние температуры на расчетный срок службы Срок службы в зависимости от разгрузки

Кривая характеристик заряда при 
циклическом использовании (МЕ)


